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面刷油漆大地綠

面刷油漆粉紫色 面刷油漆淡紅色
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面刷油漆淺藍色

面刷油漆大地綠
鐵管噴黑

面貼木皮
面貼木皮

面鋪鵝卵石

8mm強化清玻璃

A3 S:1/50B-B剖面圖

牆面工程
1.木作造型牆暗架，角材架構間距不得大於450mm。
2.造型牆面使用5mm夾板封面至天花板。
3.視聽設備載吊安裝處角材架構間距不得大於250mm，且夾板
   應予以補強。
4.依圖面刷平光水性油漆(含AB膠、批土、打磨、一底三度)。
5.貼木皮處染色、刷漆處理(一底三度)。
6.油漆顏色種需先提供認可且部分試刷經監造及甲方確認無誤後方得施作。
7.本工程所使用之板材、角材一律使用 F1級具綠建材認證之材
   料，塗料、接著劑等亦需使用低甲醛產品。

B-B面展示側櫃
1.木作長型側櫃尺寸如圖標示。
2.面貼白橡木皮，需先提供認可後方得施作，貼木皮處染色、刷漆處理(一底三度)
3.櫃面與玻璃間以鐵製支架隔開，如圖示，玻璃使用8mm強化清波，需倒角修邊。
4.櫃底內側開槽安裝T5燈管下照。
5.本工程所使用之板材、角材一律使用 F1級具綠建材認證之材料，塗料、接著劑
 等亦需使用低甲醛產品。
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隱形喇叭安裝位置


