行政院農業委員會臺南區農業改良場
膨發設備規格表
一、規格明細：

（一）主座
1.食材接觸面需以不鏽鋼板SUS304材質，厚度為（含）1.0 mm以上，外部為鐵板A36或鍍錫等構成，厚度為（含）1.0 mm以上，軸心固定板為（含）10.5 mm以上，馬達固定板為6.5~10.5 mm（含）或以上，可承載主機馬達重力，外表需防鏽組成。
2.開放式原料入口，需附蓋透明壓克力進料盒，可清楚目視原料，可保持原料進料目視管控，正面出料區附有快拆透明壓克力保護罩。
3.電源：AC 220V, 60Hz，電源線和溫度控製器需使用UL/CE認證產品。
4.全機落地型，尺寸為至少130 cm（H）*42 cm (W)* 85cm (D)以上，並附有4只活動輪和固定煞車。
5. 機件焊點、接縫必須牢固、圓滑安全。
（二）主機馬達
1.電壓為220V，功率1.5 KW/2HP(含)以上附變頻器，驅動擠壓軸之轉速範圍可調整（0~90）段數速度快慢之間，插頭需符合台灣插座規格。

2.主傳動系統：合金鋼鏈條60-3/4英吋，馬達架具有調整鬆緊之功能。
3.電熱片升溫加熱裝置：溫度調整範圍介於30℃~120℃或更高溫度，溫度設定以數字式顯示器和實際溫度顯示。

4.切刀座：不鏽鋼切刀2片，不鏽鋼板材質為SUS304材質，厚度為（含）1.0 mm以上，需附壓克力透明罩以保護操作者安全，並可目視作業狀況，且可依需求選配加至4片，轉速可調，可調整間隔時間。

5.切刀馬達：高解析度步進馬達，經驅動器驅動可供產品調整長度。

6.模具：主機螺桿一套，模頭模具擠出口孔徑為ф 5 mm單孔 x 1組。(ф表示圓的直徑)，並附快速拆/裝模具組件1組。
7.產能：每1小時可處理全穀物材料（100%糙米或100%玉米）約4公斤產量，擠壓膨發產品為條狀、粒狀，擠壓膨發產品規格為直徑1~ 2 cm ±10%，可依需求調整產品長度與形狀，可訂製或選配其他模具頭變化產品形狀。
（三）供料桶

1.供料桶容量至少（含）9.5公升以上，材質為方型透明壓克力，厚度（含）5 mm以上。
2.桶底為V型不鏽鋼槽及不鏽鋼螺桿送料器，不鏽鋼板材質為SUS304材質，厚度為（含）1.0 mm以上，可使送料均勻。

3.送料器馬達：DC無刷馬達附驅動器可提供轉速調整送料速度快慢。

4. 試機時，以100%糙米或100%玉米為原料做測試，驗收時請檢附測試後樣品。
（四）控制面版。
1.人機介面控制面板，可供資料儲存及操作值設定。
2.控制面版之控制及顯示功能需包括：電源啟動及停止、進料速率調速範圍刻度顯示與調整、擠壓軸轉速調速顯示與調整、主座溫度監測顯示範圍30~120℃或更高溫度、切刀速度設定，內鍵儲元及清潔保養資料、可有10組生產值記憶設定或更多等項。

(五) 配備：專屬專用工具及工具箱各一組，備用主機螺桿一套。
二、投標廠商條件要求
1.投標廠商投標時需清楚提供原廠型錄、中文規格說明書及機械設備之型號等相關文件，並依規格明細逐條註記以供審核。
2.投標廠商投標時需提供維修或售後服務證明文件。
3.如為進口機械設備，交貨時需附原廠出廠及進口證明文件，以及提供由原廠在台分公司或台灣總代理對本案開立五年零件供應無缺之證明以利文件之審核。
4.得標廠商交貨時須原廠出廠證明生產之新品，以供驗收。
5.得標廠商須免費派員至買方指定地點實施操作教育訓練3小時及試機，並提供原廠機器設備之中文操作手冊和保養手冊至少1份，且必須教導使用單位對操作程序完全熟悉。
6.保固期限：自交貨驗收合格日起負責保固1年，得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。
7. 交貨期限：決標次日起60日內完成交貨、安裝、功能測試及教育訓練等工作。
8.交貨地點：臺南區農業改良場(712臺南市新化區牧場70號)。
