台南區農業改良場介質造塊機購置案規格表
一、規格明細：
(一)造塊機主機1台
機台可移動，除人工供應所需的介質外，機器本身可依設定的模板自動擠壓成型蔬菜育苗之介質塊，寬度為30cm，並由自動履帶往前輸送成長條狀之介質塊群。使用電壓： 3相220/380V，馬達：0.75kW，每小時最大造塊量: 12,300±5% 塊（30cm分成8塊）。
(1) 全機(含附件)為進口新品。
(2) 造塊尺寸：6種，分別為:3.3x3.3cm、 3.7x3.7cm、 4.3x4.3cm、5.5x5.5cm、 6.0x6.0cm、 7.5x7.5cm。
(3) 隨機附8切塊壓模1組。
(4) 可附掛8行播種器。
 (二) 造塊機壓模
(1) 9切塊壓模1組：材質為烤漆鐵材，切刀部分為不銹鋼。
(2) 7切塊壓模1組：材質為烤漆鐵材，切刀部分為不銹鋼。
(3) 6切塊壓模1組：材質為烤漆鐵材，切刀部分為不銹鋼。
(4) 5切塊壓模1組：材質為烤漆鐵材，切刀部分為不銹鋼。
(5) 4切塊壓模1組：材質為烤漆鐵材，切刀部分為不銹鋼。
(6) 壓模成型板(4切/5切用)1組：材質為烤漆鐵材。
 (三)介質塊手鏟1支
長度41cm ,材質:烤漆鐵材。
 (四)播種器1組
(1)配合8切塊造塊播種。
(2)尺寸：W30cm x L20cm x H30cm,材質:烤漆鐵材。
二、交貨期限： 
決標次日起75天(日曆天)內。
三、交貨地點：
本場(台南市新化區牧場70號)。
四、教育訓練：
實機操作8小時。
四、合約維護期限：
驗收後1年內。
五、交貨時應檢附之證明文件：
進口証明。
六、對本規格如有疑義，請洽楊清富先生瞭解，電話06-5912901#350。
