臺南區農業改良場樹木修剪規格表
1、 本次分場、站待修剪樹木種類及數量如附表。
2、 樹木修剪屬於專業，其修剪程度及形狀需至現場察看，按照請購單位要求施作。
3、 所鋸下的樹枝和樹葉要就地粉碎，並集中運送到本場指定地點堆放。
4、 在修剪和搬運殘枝過程中，對各分場、站之建築物、道路、圍牆、電線等各項設施不得有損毀情事，否則需無條件負擔修護之責任。
5、 施工時注意公共安全，完工時必須清理施工現場維持環境整潔。
6、 承標廠商應自備所需車輛、設備及人員，並於決標次日起30工作日內完成。
7、 雲林分場地址：雲林縣斗南鎮630石溪里復興路1-15號。
嘉義分場地址：嘉義縣鹿草鄉611豐稠村業改良場1號。
朴子分場地址：嘉義縣朴子鎮613德興里120號。
義竹工作站地址：嘉義縣義竹鄉624中平村中庒84號。
附表：各分場站待修剪樹木種類及數量
	分場站
	樹種
	數量(株)

	雲

林

分

場
	小葉欖仁
	31

	
	菩提樹
	7

	
	榕樹
	1

	
	玉蘭花
	1

	
	鐵刀木
	2

	
	鳳凰木
	2

	
	水黃皮
	3

	
	黑板樹
	8

	
	大葉相思樹
	1

	
	傾倒木移除
	5

	
	小計
	61

	嘉
義
分
場
	第倫桃
	70

	
	羊蹄甲
	29

	
	阿勃勒
	19

	
	水黃皮
	3

	
	小計
	121

	朴
子
分
場
	榕  樹
	14

	
	菠蘿蜜
	1

	
	芒果樹
	21

	
	龍眼樹
	2

	
	鳳凰木
	2

	
	黑板樹
	3

	
	小  計
	43

	義
竹
工
作
站
	樟樹
	8

	
	肉桂
	10

	
	黑板樹
	33

	
	小計
	51
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