自走式胡麻脫粒機規格說明
一、規格說明：(未註明單位mm,公差±5%)
(一)動力裝置
1. 動力：最大出力6PS或以上四行程汽油引擎。
2. 行走機構：履帶寬170或以上，兩履帶外寬600或以上，接地長600或以上。
3. 變速檔數：至少前進2檔、後退2檔。

4. 行走速度：前進至少可達3.5km/h。
(二)脫粒裝置

1. 機架：38×38×2t方鐵管焊接組合加工成型，長1300×寬900×高850，外露部分噴漆防銹處理。
2. 夾持輸送機構：

(1) 輸送鏈條：節距32×70節。

(2) 壓制桿：長480×2組。

(3) 油壓泵：ALP 1A-D-13或以上。

(4) 油壓馬達：OMM 50或以上。

(5) 液壓油箱：3.5L或以上。

3. 振動機構：

(1) 傳動軸：φ22×1000×2支。
(2) 軸承：P205×4個。
(3) 皮帶輪：B型φ5”。
(4) 傳動皮帶：B44。
(5) 偏心軸承：φ125×35或以上。
(6) 鏈輪組：RS40鏈條，鏈輪18T及36T各1個。
4. 振動篩：
(1) 一次篩：25×25×2.5t角鐵焊接組合加工成型，長1300×寬800，篩網網目9mm，脫粒齒φ7×寬100×高50×12組。
(2) 二次篩：25×25×2.5t角鐵焊接組合加工成型，長1300×寬800，篩網網目5mm。

(3) 出料槽：不銹鋼材質，長1000×寬780。
5. 脫粒齒座： 25×25×2.5t角鐵焊接組合加工成型，長1300×寬800，脫粒齒φ7×寬100×高50×16組。
6. 種子箱：容量60L或以上，機架25×25×2.5t角鐵焊接組合加工成型，長1050×寬380×高300。
7. 入料槽：角度可調整，長1300×寬300×2t。
8. 出料槽：角度可調整，長1250×寬300×2t。

二、交貨及保固：

1. 交貨時間：決標次日起30天（日曆天）內。

2. 交貨地點：本場(臺南市新化區牧場70號）。
3. 本機為試驗機型，得標廠商須配合後續田間試驗工作。
4. 本機各部結構強度，於保固期間(驗收合格日起算一年)內，在正常使用下若發生變形及損壞，須無償維修並配合補強之。






