行政院農業委員會臺南區農業改良場
米餅設備規範
一、規格明細：

1.主機加熱棒裝置：以不鏽鋼蛇管保護線材，材質以不鏽鋼SUS304製造，採用以上下模具獨立溫控裝置，獨立控制面版及顯示器，溫度調整範圍介於220~300℃或更高溫度，溫度設定以數字式顯示器和實際溫度顯示。
2.馬達：採無段變速裝置，且可調整馬達速度，需加裝馬達散熱風扇，並檢附馬達製造證明書。
3.加壓方式：採槓桿原理加壓，具有快調式壓力裝置；並採用高級油壓抗震緩衝器，阻尼可調整0~9段。
4.模具：圓形製具尺寸為ф 85 mm ±10%， (ф表示圓的直徑)，可定量物料使用量，可調整下米量為至少1~6公克(含)以內。日後可依需求調整產品形狀，可訂製或選配其他如三角形、心形、方形、圓形等模具造型。
5.供料桶容量至少(含) 5公升以上，可拆式不鏽鋼板SUS304材質，厚度為(含) 1.0 mm以上，並附透明視窗，具截料裝置。
6.產能：每1小時可處理全穀物材料（100%糙米或100%穀物）至少200片米餅(含)以上產量，米餅產品規格為直徑85mm ±10%，厚度8.5 mm±10%。
7.全機機件焊點、接縫必須牢固、圓滑安全。
8.主機尺寸為至少90 cm (H)*30 cm (W)* 50 cm (D) (含)以上，並需有雙層承載櫃尺寸至少為42 cm(W)*54 cm(D)*70cm(H) (含)以上，採用不鏽鋼板採SUS304材質，承載櫃以鋼盤厚度至少2.5 mm(含)以上和方管厚度至少1.0 mm(含)以上製成，底部需設有4個活動輪和固定煞車，活動輪材質使用高彈性橡膠。
9.本機為一次瞬間膨發壓製成型，電源啟動及停止、進料速率調速範圍刻度顯示與調整，上下模具獨立溫控裝置，控制面版之控制及顯示功能，並有顯示數字型計數器等項。
10.電源：AC 220V, 60Hz，單相，電源線和溫度控製器需使用UL/CE認證產品，且插頭需符合國家標準插座規格。

11.試機時，需以新鮮100%國產糙米測試，測試糙米含水量需在14±1%，不得使用其它添加物，並以買方指定糙米品種做測試原料，驗收時請檢附測試後樣品，每個樣品重量至少有5公克(含)以上。
12.配備：專屬專用工具及工具箱。
二、投標廠商條件要求
1.投標廠商投標時需清楚提供原廠型錄、中文規格說明書及機械設備之型號等相關文件，並依規格明細逐條註記以供審核。
2.投標廠商投標時需提供維修或售後服務證明文件。
3.得標廠商交貨時，須提供原廠出廠證明文件，並需為2017新品，且非大陸地區(包含零件)，以供驗收。
4.如為進口機械設備，交貨時需附原廠出廠及進口證明文件，以及提供由原廠在臺分公司或臺灣總代理對本案開立五年零件供應無缺之證明以利文件之審核。
5.得標廠商須免費派員至買方指定地點實施操作教育訓練3小時及試機，並提供原廠機器設備之中文操作手冊和保養手冊至少1份，且必須教導使用單位對操作程序完全熟悉。
6.保固期限：自交貨驗收合格日起負責保固1年，得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。
7. 交貨期限：決標日起，於60日內完成交貨、按裝，並完成功能測試及教育訓練等工作。
8.交貨地點：臺南區農業改良場(712臺南市新化區牧場70號)。
